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 Đồng hồ đo độ dày điện tử Mitutoyo 547-321

Price: Yêu cầu báo giá

Product Categories: Thiết Bị Cơ Khí
Product Page: 
https://hieuchuanbgtech.com/san-pham/dong-ho-do-do-day-dien-tu-mitutoyo-547-3
21/

Product DescriptionTHƯỚC ĐO ĐỘ DÀY ĐIỆN TỬ MITUTOYO 547-321

Hãng sản xuất: MITUTOYO
Model: 547-321
Xuất xứ: Nhật Bản
Bảo hành: 12 Tháng
Thông số kĩ thuật đồng hồ đo Mitutoyo 547-321
Dải đo: 10mm
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Độ phân giải: 0.01mm
Độ chính xác: ± 0.020mm
Được tích hợp cùng với sản phẩm là bộ đe với khả năng đảo ngược cho phép người
sử dụng có thể tiến hành đo đạc các bề mặt lõm, không bằng phẳng như các thấu
kính….
Tay cầm của sản phẩm được bao bọc bằng một lớp cao su mềm mại đem đến sự dễ
chịu cho các thao tác cầm nắm sử dụng sản phẩm đồng hồ của người tiêu dùng.
Độ chính xác của sản phẩm rất hoàn hảo với sai số chỉ rơi vào khoảng 20 micro
mét, thích hợp để được sử dụng trong các ngành nghề yêu cầu cao về độ chính xác
và chất lượng công việc như xây dựng, chế tạo, …vv
Sản phẩm sử dụng nguồn năng lượng làm việc chính đến từ loại pin SR44, với thời
lượng hoạt động lên đến hơn 7000 giờ đồng hồ.
Đồng hồ đo đạt được đầy đủ các tiêu chuẩn về chống bụi, nước IP42 và IP53.
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